
 

INNOKIN EZ.WATT 
Marque : INNOKIN 

Le kit pratique EZ WATT regroupe le clearomiseur MTL Prism T20S à la box EZ Watt de la 
marque INNOKIN. Remplissage simple, puissance variable, c’est un kit destiné plutôt aux primo-

vapoteurs cherchant un appareil à tirage serré et une petite box pour faire du all-day. En effet, la box 
possède une autonomie de 1500 mAh en plus d’une possibilité de varier la puissance de vape. Celle-
ci permet 3 niveaux de puissance : 13-14W / 15-18W / 30-35W pour que vous puissiez déterminer le 

tirage qui vous conviendra le mieux. Le clearomiseur quant à lui reste un clearomiseur avec une 
bonne retranscription des saveurs ainsi qu’un hit conséquent. 

Niveau difficulté d’explication : ☆☆☆☆☆ 

 

 

Remplissage Par le haut 
Flux d’air Non ajustable 
Capacité liquide 2 ml 
Capacité batterie 1500 mAh 
Puissance (watt) 13/35W 
Chargement 1A 
Résistance Prism S /Prism T20S 

Inhalation Indirecte 
 

Compris dans le kit : 
• 1 Batterie EZ WATT 
• 1 Clearomiseur Prism T20S 
• 1 Résistance Prism S 1,5 ohm 
• 1 Résistance Prism S 0,8 ohm 
• 1 Drip tip 
• 1 Paquet de joint de rechange 
• 1 Câble micro-USB 
• 1 Notice d’utilisation 
• 1 Carte de garantie 

Couleurs disponibles : 

• Rouge et Black Crackle 
• Noir 
• Gray 
• Bleu 
• Rouge 
• Violet 

 

https://preprod.dscvape.fr/product-brands/innokin/


 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE  

 

Une puissance variable 

Tout d’abord la box EZ Watt est une box d’une autonomie de 1500 mAh pour une vape all-day et 
permet une modification de la puissance de vape entre trois niveaux prédéterminés. Cela vous 
permettra de déterminer le tirage qui vous correspondra le mieux. En effet, vous allez pouvoir 

alterner entre les trois plages de puissance en appuyant sur le bouton fire et le bouton de sélection 
simultanément: 

1er LED allumé (vert) : 13-14 W 

 

2nd LED allumé (bleu) : 15-18W 

 

3e LED allumé (blanc) : 30-35W 

 

(ATTENTION: Bien lire les intervalles de watt indiquées sur les différentes résistances afin de ne pas 
brûler la résistance avec une puissance non adaptée à celle-ci) 

 



 

Le plus intéressant dans cette modification de la puissance c’est que lorsque vous êtes sur le premier 
niveau par exemple, il est possible de sélectionner entre le 13 et le 14W et pareillement pour les 

autres niveaux. Quand le voyant lumineux donne une lumière faible, cela signifie que la puissance 
sélectionnée est faible (donc 13W dans notre exemple) et lorsque l’indication lumineux donne une 

lumière puissante, cela signifie que la puissance sélectionnée est forte. Pour cela, vous appuyez 
longuement seulement sur le bouton de sélection. 

 

Le niveau de batterie restant est indiqué le LED intégré au bouton fire. Celui montre trois niveaux : 

Vert : PLEIN 

 

Jaune : MOYEN 

 

           Rouge : PRESQUE VIDE 

 

 

Un remplissage simple 

Le remplissage par le haut se fait de manière très simple. Il vous suffit de deviser le top cap afin 
d’avoir accès au réservoir. Le remplissage se fait sur le côté, juste à côté de la résistance (voir photo 

ci-joint). 

 



 

 

Attention, peu importe l’appareil, il est très important de faire l’amorçage de la résistance. Rappel : 
Etant donné qu’une résistance est composée de coton, lors de la première utilisation (ou lorsque 

vous changez de résistance) celle-ci est complètement sec. Il faut donc laisser baigner la résistance 
dans le liquide après le remplissage plusieurs minutes (environ 10-15min) pour éviter que celle-ci ne 

brûle prématurément n’étant pas imbibée de liquide lors que l’appareil la chauffe. 

Changer sa résistance 

Pour changer sa résistance, rien de plus simple. Il vous suffira de deviser le bottom cap du réservoir, 
tirer sur la résistance et en replacer une nouvelle en l’emboîtant correctement avec les lignes 

indiquées sur le réservoir. 

 

 

 


