
 

Adept – Innokin 
Niveau difficulté d’explication : ☆☆☆☆☆ 

 

 
Profil du client ciblé  Débutant à intermédiaire 

Type de tirage  Serré 
OBJECTIF DU CLIENT : Remplacer la cigarette dont la consommation moyenne est de 10 

cigarettes à 1 paquet par jour. 

Avantage : 
• Remplissage par le haut 
• Airflow réglable 
• Le tank est entièrement démontable 
• Autonomie de la batterie (3000mAh) 
• Autonomie du clearomiseur (4mL) 
• Réglage automatique selon la 

résistance installée  
• Puissance réglable 
• Habillage en silicone  
• Ecran réglage de puissance 
• Réglages simple 
• Indicateur du niveau de batterie 
• Grand choix de couleurs 
 

Défaut : 
• Réservoir en un bloc, non 

démontable 
• Limité à 17W 
• Manque de luminosité de l’écran 

 

  Utilisez des liquides avec plus de PG sous risque d’une détérioration prématurée de la 
résistance. 

 

 

 

 

Marque INNOKIN 
Remplissage Par le haut 
Flux d’air Ajustable 
Capacité liquide 4 ml 
Capacité batterie 3000 mAh 
Puissance (watt) 11-17W 
Résistance Résistance Zenith  

Dimension 133*43.5*30 mm 



 

Compris dans le kit : 

• 1 Adept Mod 
• 1 Zénith 4 mL 
• 1 Résistance 1.6 ohm préinstallée 
• 1 Résistance Z Plex3D 0.48 ohm 
• 1 Drip tip de rechange 
• 1 Kit de joints de rechanges 
• 1 Câble USB 
• 1 Notice d'utilisation 
• 1 Brochure d'information de sécurité 

 

Couleurs disponibles : 

• Blanc 
• Ciel 
• Forêt 
• Noir 
• Océan 
• Violet 

  

Allumer la machine/éteindre la machine : Appuyer 3 fois pour allumer, 3 fois pour éteindre, 1 
fois pour vaper, quoi de plus simple ? Pas besoin d'être un expert pour utiliser l’Adept d'Innokin. 
Cette simplicité s'adresse à un public débutant à intermédiaire. Cependant, son autonomie et sa 
qualité de vape permettent de toucher un public beaucoup plus large. Toujours éteindre l’appareil 
si l’on ne vapote pas pour éviter d’activer la machine hors utilisation et brûler la résistance 
prématurément.  
Vapoter : Appuyez sur le bouton fire et aspirez en même temps. Ne pas appuyer dessus si 
l’on ne vapote pas. 
Chargement : INNOKIN fournit dans le kit un câble USB dédié au chargement. Charger de 
préférence sur un ordinateur ou avec un adaptateur pour prise murale non fourni. 
Résistances compatibles : Zenith  
 

 

 

 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE : 
 

 

 

 

 

 

https://dscvape.fr/wp-content/uploads/sites/2/2019/08/dept-kit-desc.png


 

Un remplissage intelligent 

Innokin présente le clearomiseur Zenith, une innovation dans les produits MTL. En effet, ce 
clearomiseur est conçu en collaboration entre Phil Busardo, Dimitris Agrafiotis, et Innokin. 
Ce produit a été conçu pour l’intérêt des consommateurs de produits MTL. Tout d’abord nous 
avons ce remplissage d’une simplicité. Il suffit de tourner le top cap dans le sens de 
l’ouverture indiqué sur celui-ci pour voir apparaître le trou dédié au remplissage. Ce système 
simple mais surtout très pratique vous évitera les ouvertures accidentelles dans le sac etc. 

 

Attention, peu importe l’appareil, il est très important de faire l’amorçage de la résistance. 
Rappel : Etant donné qu’une résistance est composée de coton, lors de la première utilisation 
(ou lorsque vous changez de résistance) celle-ci est complètement sec. Il faut donc laisser 
baigner la résistance dans le liquide après le remplissage plusieurs minutes (environ 10-
15min) pour éviter que celle-ci ne brûle prématurément n’étant pas imbibée de liquide lors 
que l’appareil la chauffe 

Une Box simple et résistant 

L'adept est conçu pour être résistant au choc, à la poussière et à l'eau, parfait pour une 
utilisation sur des chantiers par exemple. Avec une batterie de 3000 mAh plus de problème de 
batterie pour la journée. En plus d'être résistant a pleins de chose la box est également simple 
d'utilisation, en effet en fonction de la résistance installée elle vous propose 2 plage de 
puissance : 

1. Résistance > 1.0 ohm : 11, 12, 13, 14 W 
2. Résistance <1.0 ohm : 14, 15 ,16,17 W 

Pour régler votre appareil rien de plus simple que d'appuyer sur le bouton de réglage, vous y 
verrez sur votre écran des barres blanche indiquant la puissant. La charge de votre batterie est 
affichée  sur l'écran en fonction de la couleur de la petite icone de batterie sur l'écran. 

Rouge Orange Vert 
0-20% 20-60% 60-100% 



 

Des résistances Plexus Z 

Innokin introduit les résistances Plexus Z en 0,5 ohm avec ce kit. Dû à une structure interne 
différente, cette résistance permettrait une absorption uniforme du e-liquide grâce à une 
surface de contact plus large. Permet une chauffe uniforme grâce à un matériel toujours plus 
fin. Le tout permet une utilisation optimale qui permet de faire durer un peu plus la durée de 
vie de la résistance. 

 
L’installation de ces résistances se fit de manière très simple, il suffit de deviser la bague 
d’airflow située sur le bas du clearomiseur pour avoir accès à la résistance. Retournez le 
clearomiseur la tête vers le bas, et retirez la résistance sans avoir à vider le liquide. Cette 
résistance se clipse et est très simple à installer. Attention, peu importe l’appareil, il est très 
important de faire l’amorçage de la résistance. Rappel : Etant donné qu’une résistance est 
composée de coton, lors de la première utilisation (ou lorsque vous changez de résistance) 
celle-ci est complètement sec. Il faut donc laisser baigner la résistance dans le liquide après le 
remplissage plusieurs minutes (environ 10-15min) pour éviter que celle-ci ne brûle 
prématurément n’étant pas imbibée de liquide lors que l’appareil la chauffe. 
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