
 

LUXE Nano – Vaporesso 
Niveau difficulté d’explication : ☆☆☆☆☆ 

 

 

Profil du client ciblé  Intermédiaire à expérimenté 
Type de tirage  Aérien 

OBJECTIF DU CLIENT : Chicha électronique puissante avec une bonne batterie et un modèle 
moderne. 

 
Avantage : 

• Box Omniboard 4.2 
• Temps de recharge 1h30 
• Chargement 2,5A 
• Remplissage simple par le haut 
• Airflow ajustable 
• Belle interface 
• Bouton tactile 
• Design moderne et qualité du produit 
• Grosse production de vapeur 

 
Défaut : 

• Menu difficile à utiliser sans 
connaissance des modes de vape 

• Modèle lourd 
• Privilégier les e-liquides relativement 

gras qui contiennent au moins 70VG 

 

 

Remplissage Par le haut 
Flux d’air Ajustable 
Capacité liquide 3.5mL 
Capacité batterie 2 500 mAh 
Puissance (watt)  5-80 W 
Dimension 152.5 * 40 * 26 mm 
Chargement 2,5A (1.5h)  
Plage de ohm  0,03-5 ohm 
Ecran Tactile 1.3" 
Résistance GT Meshed coil + QF Meshed coil 
Matériaux résistance Lin cultivé + coton 
Firmware OMINI Board 4.0 
Inhalation Directe 

Mode de vape VW-H /VW-N /VW-S / SP / VT-SS/VT-NI/VT-TI / VV / CCW / Bypass / 
CCV / TCR-M1/M2 / SMART ON/OFF / AUTO ON/OFF 

 



 

 

Compris dans le kit : 

• 1 LUXE nano box 
• 1 SKRR-s mini Tank (3.5ml) 
• 1 QF Strip Coil 0.15Ω (Pré-installée) 
• 1 QF Meshed Coil 0.2Ω 
• 1 Pyrex de rechange 
• 1 Silicone Case 
• 1 kit de joints de rechanges 
• 1 Câble USB 
• 1 Manuel d’utilisation 
• 1 Carte de garantie 

Couleurs disponibles : 

• Black 
• Silver 
• Bleu 
• Bronze 
• Red 
• Rainbow 

 

Allumer la machine/éteindre la machine : Appuyez 5 fois rapidement sur le bouton fire. Le 
voyant lumineux clignote. Toujours éteindre l’appareil si l’on ne vapote pas pour éviter 
d’activer la machine hors utilisation et brûler la résistance prématurément. 
Vapoter : Appuyez sur le bouton fire et aspirez en même temps. Ne pas appuyer dessus si 
l’on ne vapote pas. 
Chargement : Vaporesso fournit dans le kit un câble USB dédié au chargement. Charger de 
préférence sur un ordinateur ou avec un adaptateur pour prise murale non fourni. 
Résistances compatibles : GT COIL (vérifier les intervalles de watt pour éviter de brûler les 
résistances de façon prématurée) ou QF Coil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE: 

 
Technologie Insta-Fire 

Ce système de chauffe rapide et sécurisé vous permettra d’obtenir des nuages de fumée épais 
et des saveurs inégalables tout ça en 0,001s et cela dès la première bouffée. 

 

Magnifique écran 

La box Luxe nano est composée d'un bel écran. Cet écran couvre la surface totale de la box 
avec des bords incurvés, une belle finition et à la pointe de la technologie. Le tout reste très 
agréable en mains pour une vape puissante qui reste cependant confortable. De plus, l'écran 
tactile émet des vibrations lors de l'utilisation. 

 

 

 

https://dscvape.fr/wp-content/uploads/sites/2/2019/11/Exploded-videw-3.png


 

 

OMINI Board 4.0 

La vape en "pass through" (Vaper pendant le chargement de la batterie) est possible avec cette 
box grâce à son firmware OMNI Board 4.0. En effet, avec cette version 4.0 le système de 
chargement s’arrête lorsque le vapoteur tire sur la machine. Puis reprend automatiquement 

après. Bien sûr, cette version permet toujours de vous protéger face à la surcharge, la 
surtension, les courts circuits, les circuits ESD etc. 

Vous aurez également la capacité de charger la box à 2,5A, un atout de taille pour réduire le 
temps de chargement de 4-5h (1A) à 1,5h (2,5A) ! 

SKRR-s Tank et ses résistances QF 

L'intérieur des résistances QF  sont en forme de balle de pistolet. Cette forme permettra à la 
résistance d’empêcher les remontées de liquide vers le drip tip et les fuites. La structure lui 

permet également de filtrer l’air afin d’obtenir des saveurs plus riches et chaudes en bouche. 
Cette optimalisation des flux d’air va permettre de créer des nuages de fumée plus denses 

mais surtout plus riches en saveur. 

 

 

 

 

 

 



 

Les résistances sont composées d'un mélange de coton  et de  lin cultivé pour une absorption 
du liquide plus rapide. Étant une fibre naturelle, elle permet de garantir une durée de vie plus 
longue à la résistance. 

 

Remplir son réservoir de liquide simplifié 

Pour remplir votre réservoir de votre liquide, il vous suffit de dévisser le top cap et de remplir 
via les deux orifices en arc de courbe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention, peu importe l’appareil, il est très important de faire l’amorçage de la résistance. 
Rappel : Etant donné qu’une résistance est composée de coton, lors de la première utilisation 
(ou lorsque vous changez de résistance) celle-ci est complètement sec. Il faut donc laisser 
baigner la résistance dans le liquide après le remplissage plusieurs minutes (environ 10-
15min) pour éviter que celle-ci ne brûle prématurément n’étant pas imbibée de liquide lors 
que l’appareil la chauffe 
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